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llgemeines

1.1 Ziel und Zweck des Dokumentes

Ziel ist eine einheitliche Bezeichnung und Beschriftung der elektrischen Apparate und Leitungen. Die
Kennzeichnung der elektrischen Installationen, Anlagen und Apparate dient der Sicherheit,

der effizienten Fehlerfindung, der sachgerechten und rationellen Instandstellung sowie der
wirksamen und raschen Brandbekampfung.

1.2 Abgrenzung
Das Dokument regelt nicht die Bezeichnung von Schaltgeratekombinationen, Anlagen, sowie Funktionen
und Bezeichnungen nach dem LUKS internen Anlagen- und Kennzeichnungssystem (AKS).

2 Beschriftungen

Samtliche Anlagen, Verbraucher und Apparate sind zur Vereinfachung des Unterhalts und Betriebs eindeutig
und klar zu kennzeichnen. Die Beschriftungen mussen dauerhaft, wasserfest, lichtbestandig und Kklar lesbar
sein. Wo keine Vorgaben gegeben oder Unklarheiten bestehen ist wahrend der Projektierung, in jedem Fall
vor der Ausschreibung, die Art und Umfang der Beschriftung mit den jeweiligen Fachstellen zu kléren.

2.1 Netzarten

Auf dem Areal des Luzerner Kantonsspital in Luzern wird die Starkstromversorgung in die folgenden Netze
unterteilt und bezeichnet. Dabei sind fur Dokumentationen wie zum Beispiel Prinzipschemas, die
nachfolgenden Farben zu verwenden.

Netz Name Abkirzung Farbe
Mittelspannung MS Rot
Normalnetz NN Schwarz
USV- Netz usv Orange
IT- Netz IT Grin
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2.2 SGK Beschriftungen

2.2.1 SGK Bezeichnung

Jede Schaltgeratekombination ist mit einem permanenten Schriftzug und eindeutiger Kennzeichnung
gemass AKS, wie auch Feldbeschriftung zu versehen:

Material: Folienschnitt
Schriftfarbe: Schwarz
Schrifthohe: 30 mm
Schriftart: Helvetic Bold

Die Beschriftung ist auf dem Rahmen des Schaltschrankes in der linken oberen Ecke anzubringen. Die
Feldbeschriftung, im Falle von mehrfeldrigen Anlagen, jeweils in der rechten oberen Ecke. Bei
Alurahmenverteilern oder allgemein fehlenden Rahmen oder Mdéglichkeiten, ist die Beschriftung direkt auf
der Abdeckplatte sinngeméss anzubringen.

Muster: LU11-01=TH350 01

2.2.2 Zuleitung

Erganzend zur Bezeichnung, ist auf der Front die Herkunft der Zuleitung zu versehen. Die Bezeichnung ist
dabei auf der Ture des Einspeisefeldes, wie auch unmittelbar beim Hauptschalter der Einspeisung
anzubringen. Die Beschriftung ist auch bei Apparaten mit Direktanschluss wie Zuko-, Tur- oder Raumboxen,
Lifte oder vergleichbares anzubringen. Bei Mehrfacheinspeisungen ist fir jede Zuleitungen eine separate
Beschriftung zu erstellen.

Material: P-Touch strong (24mm)

Netz Hintergrund Schrift Muster
Normalnetz Schwarz Weiss
USV- Netz Orange Schwarz LU11-01=TH250/F120
IT- Netz Grun Schwarz _

2.2.3 Schutzausrustung

Zusatzlich ist mit der Inbetriebnahme der Kurzschlussstrom, respektive die geforderte Schutzausriistung zu
kennzeichnen. Diese ist, wenn immer mdglich auf dem Rahmen aussen auf der Verteilung in der oberen
rechten Ecke oder wo nicht méglich auf der Abdeckplatte gut sichtbar, in der Nahe der Einspeisung zu
platzieren. Es sind die nachfolgenden Aufkleber der Firma Glomar zu verwenden.

> Sty
g e o

7-7x P 4

Bei Kurzschlussstromen > 20kA werden Spezialaufkleber von der Fachabteilung Elektro- und
Gebaudetechnik ausgehandigt.
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2.2.4 Bezeichnungsstreifen Betriebsmittel
Fur die Zuweisung der Betriebsmittel auf die jeweiligen Netzarten sind die Bezeichnungsstreifen wie folgt
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vorzusehen.

Netz Hintergrund Schrift Muster
Normalnetz Weiss Schwarz F11 | F13 | F15 | F17
USV- Netz Orange Schwarz F11 | F13 | F15 | F17

Bei den Beschriftungen sind immer Trennstriche zwischen den Apparaten vorzusehen.

Bei transparenten Abdeckungen kann auf die separate Beschriftung auf dem Kennzeichnungsstreifen

verzichtet werden und der leere Bezeichnungsstreifen mit der entsprechenden Farbe versehen werden. Die
Zugehorigkeit muss eindeutig erkennbar sein.
Die Beschriftung auf dem Betriebsmittel selbst muss in jedem Fall vorgenommen werden und ist zur
besseren Lesbarkeit in Gelb mit schwarzer Schrift vorzunehmen.

2.2.5

SGK-Bezeichnung —_

Muster SGK Beschriftung:

P-Touch strong

24mm (Lénge variabel)

Herkunft Zuleitung

Feldnummer

Keine

Ansicht aussen

Ansicht innen
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2.3 Kabelbeschriftungen

2.3.1 Mittelspannung

Material: Graviertes Schild (ca. 3cm x 17.5cm)
Schildfarbe: Rot
Schriftfarbe: Weiss

Die Kabelschilder missen in unmittelbarer Nahe des Anschlusses, sowie in regelméssigen Abstanden von
max. 15 Meter, sowie an allen Verzweigungsstellen und Wanddurchbriichen angebracht werden.

VORSICHT Mittelspannung

< LU26-01=TM360 LU26-01=TM361 >
L-123456

2.3.2 Niederspannung

Kabel im Niederspannungsnetz sind zur Uberschaubarkeit und Vereinfachung des Unterhalts zu
kennzeichnen. Dabei sind dauerhafte Bezeichnungen in weiss mit schwarzer Schrift vorzusehen. Inhaltlich
werden die Kabelschilder in drei verschiedenen Varianten umgesetzt.

2.3.2.1 Zuleitung

Unmittelbar beim Anschluss von Schaltgeratekombinationen, wie auch Abzweigdosen und direkt
angeschlossenen Geraten und Maschinen (ausgenommen Apparate wie Steckdosen oder Leuchten) ist die
Herkunft der Leitung, sowie die entsprechende Sicherungsnummer zu kennzeichnen. Dabei ist der effektive
Anschlussort relevant.

Wo an Klemmen angeschlossen, ist die Beschriftung mit «X» vorzunehmen, wo der Anschluss direkt an die
Sicherung erfolgt, mit «F».

LU11-01=TH350_02 / F143 LU11-01=TH350_02 / X143

2322 Abgang
Samtliche Abgangskabel in einer Schaltgeratekombination sind mit der Klemmennummer zu beschriften.

X153

2.3.2.3 Verbindung

Bei Leitungen anzubringen wo der gegenseitige Anschluss, respektive Herkunft relevant ist.
Beispielsweise Leitungen mit Fremdspannung wie:

=  Schlaufentberwachungen

= GA Leitungen

= Busverbindungen

» Liste ist nicht abschliessend

X215 nach LU31-01=TH350 / X320 X320 von LU11-01=TH350 / X215

2324 SPA [ zSPA

Fur Potentialausgleichsschienen ist eine Legende mit Nummerierung vor Ort anzubringen und die Leiter
entsprechend mit Anschlussort und Querschnitt zu kennzeichnen. Die Nummerierungen sind dabei auch in
den Ausfuhrungsunterlagen wie Planen und Prinzipschema korrespondierend zu beschriften. Fiir kleinere
Potentialausgleichsleiter, respektive Kleinverteiler sind auch eindeutige Klartext- Kennzeichnung und
Querschnittsangaben zugelassen.
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2.4  Apparatebeschriftungen

Allgemein sind samtliche Apparate sinnvoll mit Ihrer Herkunft oder Zugehérigkeit zu beschriften. Wo keine
Vorgaben gegeben, oder Unklarheiten bestehen, ist mit den zustandigen Fachstellen Kontakt aufzunehmen
und die Beschriftung friihzeitig zu kl&ren.

Sind Verbindungsstellen, Verbraucher oder allgemein betriebsrelevante Apparate in der Hohldecke platziert,
so sind diese sowohl am Verbraucher in der Hohldecke selbst wie auch in unmittelbarer Nahe am
Randwinkel klar und eindeutig zu bezeichnen.

2.4.1 Elektrokomponenten

Alle Apparaten sind mit P-Touch strong eindeutig mit lhrer Herkunft zu beschriften. Die Beschriftungen sind
in weiss mit schwarzer Schrift zu erstellen. Inhaltlich entsprechen diese dem Kabelschild «Herkunft», wobei
jeweils immer die Sicherungsnummer und nicht die Klemmennummer vermerkt wird.

Befindet sich die Verteilung im selben Gebdude und Etage, kann auf diese Angaben verzichtet werden und
nur die Verteilungsnummer und Sicherungsnummer vermerkt werden.

Apparate welche zu beschriften sind:
= Steckdosen (USV Steckdosen missen orange installiert werden)
PIR (je nachdem mit Starkstrom, oder KNX Adresse, siehe auch Konzept KNX)
Leuchten (jeweils bei der ersten Leuchte pro Raum oder Einspeisepunkt)
230V / 400V Komponenten
Bristungs- / Medienkanal (Beim Einspeisepunkt, wenn Klemmstellen im Kanal bestehen)

Erganzung zu Beleuchtung:

Sind in einem Raum oder einer Leuchtenschiene mehrere Zuleitungen vorhanden, so missen die Leuchten
eindeutig zuweisbar sein und entsprechend einzeln beschriftet werden. Dies betrifft insbesondere
Sonderraume wie medizinische Raume der Gruppe 2 oder separate Notlichtspeisungen.

2.4.2 Allgemeine Komponenten und Apparate

Wo die Beschriftung nicht geméass vorab genannten Vorgaben erstellt werden kann, ist diese sinngemass zu
Ubernehmen. Dabei sind eindeutige und nachvollziehbare Beschriftungen mit Zugehdrigkeit vorzunehmen.
Komponenten, welche in diese Kategorie gehoren sind beispielsweise:

= Abzweigdosen und Linienverstarker Patientenruf
Weichen der Rohrpost
Badgeleser und allgemeine ZUKO Komponenten
Haftmagnettaster

Die Liste ist nicht abschliessend

Allgemein sollen die Komponenten, ihre Funktion und wo nicht klar, der Anschlussort eindeutig beschriftet
sein. Bei abgesetzten oder zentralisierten Steuerschranken ist der Standort dieser bei den Feldgeraten zu
vermerken.

2.4.3 Sonderkomponenten

243.1 Prifmeldekombination
Bei Prifmeldekombinationen sind jeweils die Glberwachenden Raume zu vermerken.
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3 Vorlagen

3.1 Zuleitung

LU25-U3=TH150/F2127

! E: Schneider mm

terpact
' % INS 63
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3.2 Abgang

3.2.1 Steckdosen / Schalter

TE330-F 1055

TES500-F3203

3.2.2 Abzweigdosen

Beispiel Abzweigdosen:

W Y

TE300-F2550 <—

Keine

Bezeichnung auf

Trager LU36-00-TE300-F2550 <—
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LU36-01-TE3S0-F 1055

LU36-04-TES00-F3203

Bezeichnung auf
Trager
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