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Management- Summary

Zur Sicherstellung des lickenlosen Spitalbetriebs sind besondere Massnahmen im Bereich der
Energieversorgung vorzusehen. Dabei sind Sicherheitseinrichtungen und Redundanzen definiert, welche die
Betriebssicherheit wesentlich erhéhen und Ausfalle auf ein Minimum reduzieren. Im Grundsatz muss das
gesamte Areal bei einem Ausfall der 6ffentlichen Stromversorgung ohne Einschrankungen ab den eigenen
Sicherheitsstromversorgungen und ohne externe Versorgung betrieben werden kénnen, womit ein
vollwertiger Netzersatzbetrieb gegeben sein muss.
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1 Allgemeines

1.1 Ziel und Zweck des Dokumentes

Ziel ist eine einheitliche Ausfihrung und Umsetzung des elektrischen Verteilnetzes inklusive
Sicherheitseinrichtungen und technischen Vorgaben fir eine lickenlose Energieversorgung.

Die Verantwortungs- und Entscheidungstrégerin des vorliegenden Dokuments bildet die nachfolgende
Abteilung, welche bei Fragen zur Umsetzung oder Unklarheiten zu kontaktieren ist:

Fachabteilung Elektro- und Gebaudetechnik
1.2 Abgrenzung

Erganzende Angaben zum Aufbau und Eigenschaften von Anlagen sind dem Konzept SGK zu entnehmen.

1.3 Gesetzliche Grundlagen

Als Mittelspannungsbeziger ist das LUKS Luzern im Sinne der Niederspannungsinstallationsverordnung
(NIV) als eigenstandiger Netzbetreiber fur das elektrische Verteilnetz verantwortlich.

Die vorliegende Dokumentation mit Ausfihrungsarten und Randbedingungen gelten als Werkvorschriften
gemass NIN.

1.4 Allgemeines zur Projektierung

Bei der Erstellung, respektive Planung von Starkstromversorgungen und Anlagen ist von Beginn weg und
wahrend der Projektierung stetig und eng mit der Fachabteilung Elektro- und Gebaudetechnik der Austausch
zu suchen.
Fur die Umsetzung sind besonders die folgenden Punke detailliert zu betrachten:

- Redundante Erschliessungen

- Schaltungen im Betrieb, wie auch fur Wartungen ohne Betriebsunterbriiche

- Wartungs- und unterhaltsoptimierte Anlagen

- Einbindungen ins bestehende Netzleitsystem und Gebaudeautomation

- Belastungs- und Lastmanagement, sowie Netzqualitatsiiberwachung

- Alarmierung und technische Schnittstellen zu weitere relevanten Systemen

2 Energieversorgung

2.1 Anschluss an das elektrische Verteilnetz

Das Areal des Luzerner Kantonsspital in Luzern wird Uber zwei Mittelspannungsleitungen 10kV vom ewl
erschlossen. Die Speisungen sind dabei paritatisch und georedundant aufgebaut. Ergdnzende Angaben zur
Elektroversorgung, der Ausbaustrategie und Spannungsumstellung sind der «Strategie Elektroversorgung»
zu entnehmen.

2.2 Mittelspannungsversorgung

2.21 Netzaufbau

Die Erschliessung auf dem Areal intern erfolgt Uber die eigenen Mittelspannungsleitungen in einem Ring. Fur
alle Neubauten mit einer Mittelspannungsleitung muss die vollstdndige Integration in den Bestand
gewahrleistet werden. Die Einbindung in den Ring, respektive Leitungsfihrung hat dabei, wenn immer
moglich georedundant zu erfolgen. Samtliche Leitungen dlrfen dabei nicht in Fluchtwegen verlegt werden,
sind mit beidseitiger Schirmerdung zu versehen und auf eine Leistung von 10MVA auszulegen. Die
Spannungsumstellung, sowie allgemein das Dokument «Strategie Elektroversorgung» ist erganzend zu
bertcksichtigen.

Fur die Uberwachung und Sicherstellung der Schutzfunktionen im Mittelspannungsring ist fiir sémtliche
Ringfelder das nachfolgende Messgerat zu verbauen. Genaue Spezifikationen kénnen bei der Fachabteilung
Elektro- und Gebaudetechnik eingeholt werden.

- ABB REF 620

2.2.2 Bedienung und Visualisierung

Fir die Bedienung und Visualisierung ist ein arealweites Netzleitsystem gegeben, welche die
Stromversorgung, wie auch Netzersatzanlagen automatisch Uberwacht und schaltet. Schalthandlungen tGber
das Leitsystem mussen dabei in allen Betriebszustdanden mdglich sein. Erweiterungen und deren Anlagen
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sind vollstandig in das bestehende System zu integrieren. Das Schutzkonzept der Netzebene 5 erfolgt durch
eine unabhangige Stelle und wird vom Bauherr direkt beauftragt. Die Anpassungen des Betriebskonzeptes
erfolgen in Zusammenarbeit des Elektroingenieurs mit der unabhéngigen Stelle. Entsprechende
Netzsimulationen fur die mdglichen Betriebsfalle, wie auch Tests missen nach Angaben der Fachabteilung
Elektro- und Gebaudetechnik erfolgen und mussen im Projekt organisiert werden.
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2.2.3 Mittelspannungsanlage und Trafostation

Der Aufbau der Netzebene 5 und 6 (Mittelspannungsversorgung und Trafostationen) muss von Beginn weg
eng mit der Bauherrschaft abgesprochen werden. Im Grundsatz muss dabei aus Sicht der Wartung und
Versorgungssicherheit der gesamte Aufbau in Ausflihrung 2n realisiert werden. Weiter ist bei Spezifikationen
und Anlagen auf die Nachhaltigkeit zu achten und Gefahrenstoffe zu vermeiden.

Es ist von Beginn auf eine komplette Integration ins Areal zu achten. Nebst einer georedundanten
Erschliessung und Aufbau, ist dabei insbesondere auch auf weitere Bauvorhaben und deren Integration
Rucksicht zu nehmen. Dabei ist das Dokument «Strategie Elektroversorgung» bestimmend.

Der Zugang zum Anlagestandort hat mdglichst direkt von aussen zu erfolgen und ist auf der gleichen Ebene
wie die Einbringung vorzusehen, ein Etagenwechsel ist nicht zugelassen. Allgemeine Hebemittel wie Krane
oder ahnliches sind keine im Ausbau zu realisieren, sondern miissen jeweils mit der Lieferung organisiert
werden. Die Bodenbelastung, Grosse der Anlage und allgemeine Einbringung ist bei der Projektierung so
weit zu berlcksichtigen, dass die Einbringung ohne Zerlegung oder zusatzliche baulichen Massnahmen
moglich ist.

Samtliche Anschliisse an die Mittelspannungsanlage missen von unten erfolgen, die Anschliisse am Trafo
in bertihrungssicherer Ausfiihrung.

Fur jeden Transformator ist eine separate Mittelspannungsanlage gemeinsam in einem separaten Raum, als
eigener Brandabschnitt ausgebaut, zu realisieren. Dabei ist jeweils die folgende Anzahl und Typ der
Mittelspannungsanlage, respektive Felder vorzusehen.

- Ringfeld MS Leitung 2 Stk.

- Trafofeld 1 Stk.
- Ringfeld MS Reserve 1 Stk.
- Trafofeld Reserve 1 Stk.

Fir das Reserve Trafofeld muss auch der Platz fir den Trafo vorgesehen werden. Werden in einem
Gebaudekomplex mehr als zwei Felder pro Typ (Ringfeld oder Trafofeld) als Reserve ausgebaut, ist die
Notwendigkeit in Absprache mit der Fachabteilung Elektro- und Gebaudetechnik zu prifen.
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2.3 Netzersatzanlage

2.3.1  Topologie und Integration

Samtliche Netzersatzanlagen sind tber den Mittelspannungsring ins Areal integriert. Die gesamte
Netzersatzversorgung mit den Anlagen ist in Ausfiihrung n+1 zu bauen, womit bei einem Ausfall einer
einzelnen Anlage der vollwertige Betrieb immer noch gewahrleistet werden kann. Jede Netzersatzanlage ist
als eigenstandige Anlage, in einem separaten Brandabschnitt, respektive Raum errichtet, in den
Mittelspannungsring zu integrieren.

2.3.2 Bedienung und Visualisierung

Fir die Bedienung und Visualisierung ist ein arealweites Netzleitsystem gegeben, welche die
Stromversorgung, wie auch Netzersatzanlagen automatisch Uberwacht und schaltet. Erweiterungen und
deren Anlagen mussen vollstandig in das bestehende System integriert werden kdnnen.

2.4 Niederspannungsversorgung

241 Topologie und Integration

Die gesamte Niederspannungsversorgung, deren Topologie und Bezeichnung ist anhand des folgenden
Kapitels zu gestalten. Die Redundanzen und Kategorisierung der Gebaude und Anlagen werden immer
durch die Bauherrschaft bestimmt.
Die Bezeichnung und Topologie der Verteilungen sind dabei wie folgt:

- Grobverteiler

- Hauptverteiler

- Unterverteiler
Es wird in die folgenden drei Kategorien unterteilt:

- Klinik Gebaude

- Kilinik- und Verwaltungsgebaude

- Verwaltungsgebaude
Die Kategorien sind im Kapitel 2.4.3 mit spezifischen Vorgaben erganzend beschrieben.

Der Aufbau allgemein ist so zu planen und gestalten, dass fir Wartungen, insbesondere im Bereich der
klinischen Nutzung, keine Unterbriiche erfolgen. Dafir sind Redundanzen und / oder Umschaltungen
einzuplanen. Fur Grob- und Hauptverteilungen ist ein Doppelboden vorzusehen und die Erschliessung und
Kabeleinflihrungen von unten zu realisieren. Der Aufbau und die entsprechende Topologie ist mit Varianten
der Fachabteilung Elektro- und Gebaudetechnik zum Entscheid vorzulegen. Weiter sind Leistungs-,
Selektivitats- und Netzberechnungen vorzunehmen und der Bauherrschaft vorzulegen.

2.4.2 Bedienung und Visualisierung

Samtliche Niederspannungs- Leistungsschalter, Hochleistungssicherungen oder Leitungsschutzschalter sind
zu Uberwachen. Ob als einzelne Sicherung oder Sammelschlaufe pro Verteilung ist dabei abhangig von der
Grosse. Motorisierte Ansteuerungen sind grundsatzlich keine vorzusehen.

Umsetzungsarten und Vorgaben sind im Konzept SGK detailliert beschrieben.
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243 Kategorisierung Gebaude

2.4.3.1 Klinikgebdude

Der Aufbau der Starkstromversorgung in einem Klinikgebaude hat redundant bis und mit Grobverteilung zu
erfolgen. Der Aufbau der Hauptverteilung ist so vorzunehmen und zu unterteilen, dass bei einem Ereignisfall
in der Hauptverteilung, nur ein Teil vom Ausfall betroffen ist. Die Aufstellung der verschiedenen
Hauptverteilungsanlagen hat dabei rdumlich getrennt zu erfolgen. Die Erschliessung der Hauptverteilung
muss mittels Kopplung zwischen den Hauptverteilungen auf jede Grobverteilung ermdglicht werden konnen.
Ein Betrieb mit parallel geschalteten Transformatoren ist im Normalbetrieb nicht vorgesehen. Fir
Wartungszwecke und zur Vermeidung von Unterbriichen, missen die Transformatoren kurzzeitig
parallelgeschaltet werden kdnnen. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Verteilungen auf die zu
erwartenden Lasten und Kurzschlussleistungen ausgelegt sind. Fur die automatischen Umschaltungen sind
die Einstellungen und Funktionsbeschriebe in der Projektierung, vor der Ausschreibung der Fachabteilung
Elektro- und Gebaudetechnik zur Freigabe vorzulegen. Dabei ist nebst dem automatischen Betrieb auch der
Fall der Wartung zu berucksichtigen.

Die Erschliessung in die Peripherie ist bei ausgedehnten Gebaudestrukturen mittels Stromschiene zu
realisieren. Im Ausnahmefall soll die Einspeisung der Stromschiene tber eine Kopplung zur anderen
Stromschiene umgangen werden kdnnen. Die jeweiligen Stromschienen missen fiir diesen Fall und
Belastung ausgelegt werden.

Erfolgt die Erschliessung Uber mehr als 4 Stockwerke, ist eine sinnvolle Unterteilung, respektive
Entkopplungsmdglichkeit im Zuge der Stromschiene zu realisieren.

wi wv|
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2432 Klinik- und Verwaltungsgebaude

Fir Gebaude mit einfacher Kliniknutzung ohne Gefahrdung von Patienten und Anlagen, ist eine redundante
Einspeisung der Hauptverteilung vorzusehen. Die Erschliessung hat dabei ab zwei verschiedenen
Trafostationen zu erfolgen und ist soweit es die Gebaudestruktur zuldsst georedundant zu erstellen.
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2433 Verwaltungsgebaude
Die Erschliessung in Biiro und Verwaltungsgebauden erfolgt ohne besondere Massnahmen.

w wv|

LUKS Mittelspannungsring

Trafostation (2N)

Grobverteiler (2N)

Hauptverteiler (N)

Unterverteiler (N)

2.5 USV Versorgung

2.5.1 Topologie und Integration

Fir einzelne spezifische Gerate, Anlagen und Bereiche ist eine durchgangige Stromversorgung zwingend
gefordert. Fir die Sicherstellung sind dabei zentrale USV Anlagen mit einer Autonomiezeit 120 Minuten
vorzusehen. Fur die Sicherstellung des Betriebs auch wahrend Wartungsarbeiten oder einem Ausfall sind

die Anlagen dabei in 2n und georedundant auszufiihren.
Detaillierte Angaben zur technischen Umsetzung und Bedienung sind im Konzept USV zu entnehmen.
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